5- Montar quadro na corredica instalada.

6- Pode ser utilizado com calcos pldsticos.

m Limpeza e conservacao:

- Nao utilizar produtos com solvente ou cloro.
Somente pano Umido com sabao neutro.
- Nao é necessario lubrificar as corredicas.
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Instrucoes para instalacao

Kit Quadro para Pastas
Suspensas + Corredicas

QPS 800

422 X 414 mm
422 X 514 mm
838 X 414 mm
710 X 414 mm
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m Kit QPS 800 m Montagem

- Quadro QPS em chapa de aco com pintura 1. Retirar da corredica a peca com engates,
epoxi preto; acionando a trava plastica;

- Corredica TN 145 acabamento zincado
preto - curso over-travel;

- Perfis plasticos de alta resisténcia para
deslizamento das pastas;

- Capacidade de carga 35 kg;

- Corredica e quadro em embalagem Unica;

- Referéncia 838 x 414 e 710 x 414

acompanham travessa. 2. Montar peca da corredica, encaixando os
engates nas janelas do quadro;
m Dimensoes para Instalacéao 3. Montar perfis plasticos no quadro;
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7 - e 4. Fixar a corredica na lateral do movel.

Referéncias Laéura pmfugidade Codigo

fiztzl( ﬁ':s ﬁﬁg 422 | 414 0081.757100

ﬁiztzi_%zs fﬂg 422 514 0081.757101

?1%?«?1'25 gﬁg 710 414 0081.757102

?3%?(3125 21?1(1) 838 414 0081.757103 Parafuso AA 3,5
Cabeca panela




