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Descrição:	

Material:	 Componentes plásticos em nylon / 
	 rolamento 626 blindado revestido em 
	 poliacetal / aço laminado
Acabamento:	 Zincado eletrolítico cromatizado azul
Fixação:	 Parafusos cabeça panela 
	 autocortante PHS 3,5x14 mm / 4x25 mm 	
	 parafuso cabeça chata autocortante
	 PHS 3,5x14 / M4x8		
Embalagem:	 Kit para 1 porta - caixa com 15 kits
Observações:	 Acompanha kit de fixação e instruções 	
	 de montagem

Sistema para porta de correr apoiada, 
composto de deslizador inferior com 
rolamento 626 blindado, guia superior 
com roldana plástica e batente
trava em plástico
Permite regulagem da porta
em ±2,5 mm
Acompanha chave sextavada 8 mm
para regulagem
Pode ser montado com perfis plásticos 
ou alumínio

Elementos que compõem o produto

Deslizador inferior (2x)

Batente freio (2x)

Deslizador superior (2x)
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Chave sextavada 
8mm (1x)

C - Parafuso cabeça chata

A - Parafuso cabeça panela 

B - Parafuso cabeça panela

D - Parafuso cabeça chata
PHS: M4x8mm (8x)

1 - Encaixe a porta no trilho superior e gire, alinhando-a 
com o trilho inferior
Com a roldana encaixada no trilho inferior, libere
o mecanismo, utilizando a trava

2 - Com o auxílio da chave sextavada, ajuste a porta
acessando a porca localizada no deslizador inferior

Sistema Deslizante para Portas 
de Correr SD 503 Apoiada

Código 	 Descrição

0086.050003	 Kit SD 503 para 1 Porta de Correr

Sistemas de Abertura de Portas para
Armários, Estantes e Home Theater

autocortante PHS 4x25mm (2x)

autocortante PHS 3,5x14mm (4x)

autocortante PHS 3,5x14mm (8x)
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Porta MDF

B = 68 mm
A = 130 mm

A = 161 mm
B = 99 mm

A = 96 mm
B = 34 mm

Trava do mecanismo

Porta Alumínio

Porta Alumínio

18 (mín.)

28

6 (mín.)




