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Descrição: Calceiro deslizante tubular estruturado com  
abertura  integral e fechamento com amortecimento. 
Composto por varetas metálicas móveis.
Material: Aço relaminado, tubo e arame de aço polido
Acabamento: Pintura alumínio fosco
Fixação: Na lateral ou na parte inferior de tampos parafusos 
cabeça panela PHS  Fixer 3,5x14 mm
Embalagem: 1 conjunto por caixa
Observações: Disponível para módulos de largura 450 e 
600 mm, com profundidade de 465 mm. Varetas fornecidas 
desmontadas. Acompanha calços, suportes, revestimento das 
varetas, parafusos e instruções para montagem sob tampo ou 
lateral.

Fixação superior

Fixação lateral

Montagem com suporte

Dimensões definidas considerando MDF 15 mm

Montagem com calço

Módulo Quantidade

450 mm 5 Varetas

600 mm 7 Varetas

Montagem lateral sem calços 

Montagem lateral com calços 25 mm
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373 (CD 450)

418 (módulo 450)
568 (módulo 600)

393 (módulo 450)
518 (módulo 600)

Calceiro Deslizante CD 45 SX
100% SLOWMOTION

PAT.
REQ.

Código Descrição Embalagem

0072.972330 CD 45SX 450 mm Alumínio Fosco 1 conjunto

0072.972331 CD 45SX 600 mm Alumínio Fosco 1 conjunto

5_ACESSORIOS.indd   17 22/10/2018   14:58:47


