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Dobradiça Omnia L 105° para Portas de Canto
SLOWMOTIONANYCLICK

Profundidade do caneco: 11,4 mm
Diâmetro do caneco: 35 mm
Espessura da porta: de 14 a 26 mm
Observações: Fixação com parafusos 
autoatarraxantes

-

10 Valores informados em mm

51.LSX0.M9.90.DX00051.LSX0.M9.45.DX00051.LSX0.M9.30.DX000

51.LSX0.M9.90.IX00051.LSX0.M9.45.IX00051.LSX0.M9.30.IX000

51.LSV0.M9.90.DX00051.LSV0.M9.45.DX00051.LSV0.M9.30.DX000

51.LSV0.M9.90.IX00051.LSV0.M9.45.IX00051.LSV0.M9.30.IX000

51.LSD0.M9.90.DX00051.LSD0.M9.45.DX00051.LSD0.M9.30.DX000

51.LSD0.M9.90.IX00051.LSD0.M9.45.IX00051.LSD0.M9.30.IX000

51.LSEP.M9.90.DX00051.LSEP.M9.45.DX00051.LSEP.M9.30.DX000

51.LSEP.M9.90.IX00051.LSEP.M9.45.IX00051.LSEP.M9.30.IX000

51.LSW0.M9.90.DX00051.LSW0.M9.45.DX00051.LSW0.M9.30.DX000

51.LSW0.M9.90.IX00051.LSW0.M9.45.IX00051.LSW0.M9.30.IX000

ÂNGULO 24°/30° ÂNGULO 45° ÂNGULO 90°

Disponível também com parafuso autoatarraxante pré-montado (código de amostra 51.LSWP.M9.30.IX000)

Disponível também com parafuso Euro (código de amostra 51.LSE0.M9.30.IX000)

D0 = cavilhas Ø10 / D8 = cavilhas Ø8

V0 = cavilhas Ø10 / V8 = cavilhas Ø8

X0 = cavilhas Ø10 / X8 = cavilhas Ø8

51.LSW0.M9.30.AX000 51.LSW0.M9.45.AX000 51.LSW0.M9.90.AX000

51.LSEP.M9.30.AX000 51.LSEP.M9.45.AX000 51.LSEP.M9.90.AX000

51.LSD8.M9.30.AX000 51.LSD8.M9.45.AX000 51.LSD8.M9.90.AX000

51.LSV8.M9.30.AX000 51.LSV8.M9.45.AX000 51.LSV8.M9.90.AX000

51.LSX8.M9.30.AX000 51.LSX8.M9.45.AX000 51.LSX8.M9.90.AX000

Versões sem amortecimento disponíveis para todas as aplicações da tabela acima (código de amostra 51.LSW0.M9.30.I0000)

Para placas de montagem
e ajustes, consulte
as páginas 18 a 25.
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Código Descrição

51LSW0M930IX000 Dobradiça Omnia 24/30°

51LSW0M945IX000 Dobradiça Omnia 45°

51LSW0M990IX000 Dobradiça Omnia 90°

   
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 3.2 4.5 5.8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.5 4.9

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2.5 3.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8
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Tabela para determinar a distância mínima A para uma porta de espessura T
para abrir sem saltar do gabinete e sem interferir com as portas adjacentes. 

   
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 3.2 4.5 5.8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.5 4.9

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2.5 3.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8
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para abrir sem saltar do gabinete e sem interferir com as portas adjacentes. 

   
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 3.2 4.5 5.8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2.2 3.5 4.9

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2.5 3.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8

0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.8
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Tabela para determinar a distância mínima A para uma porta de espessura T
para abrir sem saltar do gabinete e sem interferir com as portas adjacentes. 
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