
Trilho superior (1x)

Conjunto conexão (2x)

*Acompanha chaves de regulagem.

Trilho guia da porta (4x)

Conector de regulagem 
central direito (1x)

Conector de regulagem 
central esquerdo (1x)

IMPORTANTE: É necessário considerar o recuo de 16mm para a parede central e prateleiras

T = Espessura do MDF 15-30mm

1- Dimensões do armário

Componentes

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Min 190

50

16

2- Dimensões de instalação do produto (armário suspenso)

3- Dimensões de instalação do produto (portas sobrepostas)

4- Dimensões de instalação do produto (portas embutidas)

A= Largura interna do móvel
B= Espessura da lateral do móvel (3-25mm)

C= Largura da porta (A+2B-D) / 2
D= Folga entre portas (3-5mm)

Soltar  os  parafusos  dos  articuladores
centrais, cortar a barra (H-122) e fixá-los
novamente

A= Largura interna do móvel
B= Espessura da lateral do móvel (3-25mm)

C= Largura da porta (A-2B-D) / 2
D= Folga entre portas (3-5mm)

A
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Conector de regulagem 
lateral direito (1x)

Conector de regulagem 
lateral esquerdo (1x)



IMPORTANTE: Utilizar uma das duas chaves que acompanham o produto para fixar os parafusos dos conectores 

5- Preparando a barra guia da porta

6- Instalação do conjunto superior

Recortar 

Mover mecanismo

IMPORTANTE: Após recortado o perfil, eliminar completamente as rebarbas provenientes do processo

9 - Possibilidade de redução do comprimento do perfil aluminio

9.1 - Afrouxar o parafuso de cabeça sextavada, mover o mecanismo e recortar conforme necessidade de projeto;

9.2 - Reposicionar o mecanismo e apertar o parafuso de cabeça sextavada

IMPORTANTE: Reposicionar os amortecedores conforme posicionamento de fechamento das portas

8- Dimensões de instalação do coplanar em balcões

2

7- Instalação das portas
Movimentar um dos carros superiores em 
direção ao centro do móvel para que seja 
possível encaixar os parafusos dos conectores 
das portas nas furações dos carros

      das portas
Regulagens

1.

2.

Paraf. regulador do 
ângulo de fechamento
das portas

Apertar após 
regulagem angular

comprimento do perfil = C-B-T/2-15
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