DISPENSA APOIADA ROLAMENTO
R d/ . SD 63 7 USINAGEM BLINDADO
0diZIo :

Descricao: Rodizio composto de deslizador inferior com
rolamento blindado 626Z com sistema antidescarrilamento.
Guia superior com roldanas emborrachadas e batente freio.
Permite a requlagem da altura da porta em +3,5 mm
Material: Aco relaminado / componentes pldsticos em nylon /
rolamento 6262 #39 mm revestido em poliacetal
Acabamento: Zincado eletrolitico cromatizado azul
Fixacdo: Parafuso cabeca panela autocortante PHS 4x25mm,
parafuso cabeca panela autocortante PHS 4x16mm, parafuso
cabega chata PHS brocante 3,5x13mm

Capacidade: 60 kg por porta

Observacoes: Pode ser instalado em portas de madeira/MDF
e portas com perfil de aluminio.

LANCAMENTO

0086.060031 Kit Rodizio SD 631 50 kits
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0 A - Parafuso cabega panela
autocortante PHS - 4x25 mm (6x)
B - Parafuso cabeca panela
e Guia superior com roldana autocortante PHS - 4x16 mm (8x)
emborrachada (2x) C - Parafuso cabega chata
e Batente freio (2x) PHS brocante - 3,5x13 mm (8x) 38
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Sugestoes de trilho conforme espessuras de portas
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Porta 15mm - Folga 14mm Porta 18mm - Folga 16mm Porta 20mm - Folga 14mm Porta 22mm - Folga 16mm Porta 25mm - Folga 15mm
Instalacdo do batente freio no perfil Pode s.er m?'jtado
com Dispositivo
Slowmotion
Softdoor

Parafuso regulagem
lado esquerdo

Utilizar chave manual PHS
para efetuar a regulagem
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