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AeroFlex

Descrição: Sistema para abertura de portas bi-partidas de 
gabinetes aéros, com articulação central e  deslocamento vertical 
superior. Composto de mecanismo com braços articulados que 
possuem regulagem para movimento suave das portas. O sistema 
AeroFlex possui mecanismo direito e esquerdo, conectores para as 
portas, dobradiças superiores, dobradiças para articulação central, 
kit  de fixação e regulagem, manual de instalação e  gabarito de 
montagem para facilitar a instalação. Acompanha também capas 
para acabamento, na cor cinza (opção de cor branca vendida 
separadamente).
Também disponível Kit de dobradiças para montagem em portas 
mais largas, composto de dobradiças superior e central para 
distribuicão do peso (kit vendido separadamente). São 4 opções 
de força para aplicação conforme tamanho do gabinete e peso 
das portas.
Observação: Pode ser aplicado em portas de MDF ou perfil de 
alumínio.

Facilidade e inovação no manual de
montagem com QR Code no produto
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Opções de porta
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Montagem e regulagem do Sistema AeroFlex

(*)

AeroFlex - Instruções de Montagem

Código Modelo Embalagem

591BFA050700G04 AeroFlex FA 4/1 conjunto

591BFB070900G04 AeroFlex FB 4/1 conjunto

591BFC091100G04 AeroFlex FC 4/1 conjunto

591BFD111300G04 AeroFlex FD 4/1 conjunto

Código Modelo Emb.

591BFA0507DOG04 Kit Dob. AeroFlex 
(Sup+Cen) 50/1 conj.

591BFDCAPAW Capa branca 20/1 conj.

591BFARM Braço Articulado p/
AeroFlex xxx conj.
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Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta

H (mm) 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200

600 - - 4,1 4,5 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1 8,9 9,3

650 - - 4,4 4,8 5,3 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 10,5

700 - 4,3 4,7 5,2 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 10,4 11,3

750 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,2

800 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5 7,6 8,6 9,7 10,8 11,9 13,0
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