
AEROS

228

AeroVita Slow
Descrição: Sistema para elevação e abertura de portas 
com deslocamento vertical superior. Composto de 
mecanismo com braço articulado e sistema slow para o 
movimento suave na abertura e no fechamento.
Permite a regulagem da escala de força conforme o 
tamanho e o peso da porta. Montagem com conector 
para lateral e para a porta, com sistema simplificado de 
encaixe "click". Acompanham os parafusos para fixação 
em porta de MDF ou porta em perfil de alumínio.
Embalagem: 1 kit por caixa / caixa master com 20 kits.
Observações:  São 2 modelos para o uso de acordo 
com a tabela de aplicação indicada no projeto, com 
montagem de um ou dois articuladores por porta.
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Sistema de abertura da porta Componentes do produto

Furação do conector na porta (mdf)

Dimensão (C)

Furação do conector na porta (perfil - mín. 45)

Parafuso Ø4x16 (2x) Parafuso M4x11 (2x)

Furação de fixação lateral Dimensões do móvel

E (mm) 15 18 22 25

X ref. (mm) 45 34 23 15

Dimensões em mm.

Projeção Y ref. (mm) = (H x 0,3)



229

F

12
6+

C
32

12.5+R
R

45 min.

F

12
6+

C
32

12.5+R
R

E

H

X

10
5°

Y

13
7+

C

37*

T 
(T

am
p

o 
Su

p
er

io
r)

32

( * ) Para porta embutidas considerar 
37 + E (Espessura da porta).

H

L
 

(2x)

Ø4x16mm M4x11mm

(4x)

(1x) (1x) (1x)

(**)Curva
(C = 9mm)

(**)Reta
(C = 0mm)

E

(*
)

(**)Alta
(C = 18mm)

(**)Necessário utilizar dobradiças com amortecedor
(*)Porta Embutida

Min. 125

M
in

. 2
0

0

27

Montagem da porta e regulagem do sistema AeroVita

Fixação do conector

Ajuste e regulagem da força do articulador

Montagem com encaixes

Cuidados com o manuseio

Na lateral

Na porta

Click

Código Descrição Emb.

593SE00AL01 Articulador AeroVita Slow L 20/1

593SE00AH01 Articulador AeroVita Slow H 20/1

F

12
6+

C
32

12.5+R
R

45 min.

F

12
6+

C
32

12.5+R
R

E

H

X

10
5°

Y

13
7+

C

37*

T 
(T

am
p

o 
Su

p
er

io
r)

32

( * ) Para porta embutidas considerar 
37 + E (Espessura da porta).

H

L
 

(2x)

Ø4x16mm M4x11mm

(4x)

(1x) (1x) (1x)

(**)Curva
(C = 9mm)

(**)Reta
(C = 0mm)

E

(*
)

(**)Alta
(C = 18mm)

(**)Necessário utilizar dobradiças com amortecedor
(*)Porta Embutida

Min. 125

M
in

. 2
0

0

27

Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta

H (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

240 1,0 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 4,9

350 1,4 1,9 2,4 2,8 3,3 3,8 4,3 4,7 5,2 5,7

400 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5

450 1,8 2,4 3,0 3,6 4,3 4,9 5,5  6,1 6,7 7,3

500 2,0 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4 6,1 6,8 7,4 8,1

550 2,2 3,0 3,7 4,5 5,2 5,9 6,7 7,4 8,2 -

600 2,4 3,2 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 - - -

Largura Portas MDF (15 mm) / Peso Porta

H (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

240 - 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2

300 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,1

350 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7

400 1,4 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,4

450 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1

500 1,7 2,3 2,8 3,4 3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,8

550 1,9 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4

600 2,0 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4 6,1 6,8 7,4 -

Modelo Quant. p/ porta

Articulador AeroVita Slow L 1

Articulador AeroVita Slow L 2

Articulador AeroVita Slow H 1

Articulador AeroVita Slow H 2

Dimensões em mm.


